
 

 

 
PRO COMPRESSOR MFP 10W- MINERAL 
Óleo para sistemas pneumáticos de qualidade premium de baixa viscosidade, para uso em sistemas, ferramentas e maquinas 
operatrizes. 

Formados a partir de óleos básicos altamente refinados, para conferir resistência à oxidação. Aditivo contra a oxidação, 
anticorrosivo, antidesgaste e antiespumante  

Para sistemas que necessitem de um óleo de alta estabilidade, baixa viscosidade. Boa proteção contra ferrugem e corrosão. 
Menor desgaste dos fusos. Redução de temperatura de trabalho em função da adequada viscosidade.                                                                                        

Composição: Óleos básicos minerais e aditivos de última geração.  

Classificação: Graus SAE 10W 

 
ANÁLISES TÍPICAS:  

ENSAIO MÉTODO UNIDADE      SAE 10W 

Aparência Visual ---- Límpida 
Água por crepitação ---- ---- Ausente 
Densidade 20 ºC ASTM D-1298 g/cm³ 0,8560 
Viscosidade cSt a 40ºC ASTM D-445 mm²/s 28,00 
Viscosidade cSt a 100ºC ASTM D-445 mm²/s 4,9 
Índice de viscosidade ASTM D-2270 ---- 98 
Ponto de Fulgor ASTM D-92 ºC 200 
Ponto de fluidez ASTM D-97 ºC -9 
Cor ASTM D 1500 ---- 2,0 
Corrosão à Lâm. Cobre, 3h, 100 ºC ASTM D-130 ---- 1A 

 
As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. 
Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica. 
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